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Pozycjoner GPS model C2 PRO to profesjonalne urzadzenie do lokalizacji i zarzadzania
pojazdami, wyposazone w zaawansowane moduty do obstugi wszystkich parametréw
pojazdu. Umozliwia szczegotowe kontrole paliwa, instalacje rozbudowanych funkgji
ochronnych oraz logistycznych. Urzadzenie jest elastyczne w konfiguracji i daje mozliwos¢
dodawania nowych funkcjonalnosci do systemu AUTOMONITORING. Wyposazone jest
rowniez w ukfad zasilania awaryjnego umozliwiajacy prace nawet po odcieciu zasilania oraz
posiada zaawansowane funkcje autokontroli, dzieki czemu wszelkie préby
unieszkodliwienia czy nieprawidtowosci w dziataniu sg natychmiast odbierane przez CMA
MONITORING i przekazywane do klienta. Pozycjoner C2 PRO mozna zamontowac¢ do
wszystkich typdw pojazddw oraz maszyn posiadajgcych wtasne zasilanie.

Funkcjonalnosci:

o lokalizacja na mapie

o lokalizacja tekstowo

e trasa na mapie

e start/stop na mapie

e dystans z GPS lub CAN

e raport-zestawienie logistyczne

e strefy w systemie

e punkty uzytkownika

e obroty silnika

e stan licznika

e zuzycie i poziom paliwa (ptywak/CAN/sonda paliwa)
¢ identyfikacja kierowcy

e podziat jazdy prywatna/stuzbowa

e ochrona pojazdu (przycisk autoryzacji, przycisk napadu)
¢ rozbudowana ochrona zestawéw ciggnik siodtowy/naczepa
¢ czujnik odholowania pojazdu

e bezprzewodowa autoryzacja

o weryfikacja kart paliwowych

¢ informacje z tachografu

e wejscia cyfrowe

e terminarz/planowanie

o cyfrowe czujniki temperatury

e przekroczenia granic

e czasy dojazdu

e postoje
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e czytnik karty kierowcy — Pliki DDD

e zlecenia na terminal

o identyfikacja naczepy

e monitorowanie otwarcia/zamkniecia korka wlewu paliwa
e monitorowanie otwarcia/zamkniecia przestrzeni tadunkowej
e monitorowanie temperatury w przestrzeni tadunkowej

e monitorowanie odtaczenia naczepy od ciggnika

e monitoring pracy agregatu naczepowego

e integracja z zewnetrznymi systemami

e wbudowany modut Bluetooth

e VIATOLL

e Eco-Driving
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